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• Μέινο ηεο “νηθνγέλεηαο” IMT 2000

• Ψεθηαθό θπςεισηό ζύζηεκα 3εο γεληάο

• Υπάξρνλ δίθηπν θνξκνύ  (GSM + GPRS) + 

“λέν” δίθηπν ξαδηνπξόζβαζεο (UTRAN) κε 

“λέα” ξαδηνεπαθή (W-CDMA)

• Νέα πξνζέγγηζε πξνηππνπνίεζεο ππεξεζηώλ

• Πξνδηαγξαθέο 3GPP (www.3gpp.org)
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1. Ολοκλήπυζη ςπηπεζιών (residential, office and cellular ) ζε ένα 

ζύζηημα και ένα ηεπμαηικό

2. Ποιόηηηα (θυνήρ και ςπηπεζιών) εθάμιλη ηος ζηαθεπού δικηύος

3. Ποικιλία ςπηπεζιών (μέσπι και πολςμέζα)

4. Διασυπιζμόρ παποσήρ ςπηπεζιών και παπόσος (λειηοςπγίαρ) 

δικηύος

5. Απιθμόρ σπήζηη UMTS ανεξάπηηηορ παπόσος ςπηπεζίαρ ή δικηύος

6. Φυπηηικόηηηα και εξςπηπέηιζη  άνυ ηος 50 % ηος πληθςζμού

UMTS πρωηαρτικοί Σηότοι
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7. Παγκόζμια , ενιαία παδιοκάλςτη

8. Υπηπεζίερ με πςθμούρ μέσπι 144 kbps και πέπαν μέσπι και 

9. 2 Mbps ζε οπιζμένα πεπιβάλλονηα

10. Εςελιξία παδιοπόπυν για πολλαπλέρ εθαπμογέρ and 

competition within a frequency band

11. Απ’έςθείαρ δοπςθοπική ζύνδεζη

12. Φπήζη νέαρ Ζώνηρ ζςσνοηήηυν

13. Υπηπεζίερ και ηεπμαηικά σαμηλού κόζηοςρ

14. Πποζηαζία  (Αζθάλεια) συπίρ ζςμβιβαζμούρ για ηον πάποσο
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FDD 2*60MHz (1920-1980MHz, 2110-2170MHz)

TDD 25MHz (1900-1920MHz, 2020-2025MHz)

Κινηηά ζςζηήμαηα 3ηρ γενιάρ ζηην Ελλάδα:

2*20ΜHz FDD και 5MHz TDD ζηην VODAFON, ένανηι πεπίπος 60διρ

2*15ΜΗz FDD και 5MHz TDD ζηην COSMOTE, ένανηι πεπίπος 55διρ

2*10MHz FDD και 5MHz TDD ζηην TIM HELLAS, ένανηι 50διρ. 
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• Πξόζζεηεο Ζώλεο (πηζαλόλ κέρξη ην 2008) :

– 2200-2290 MHz, 90MHz

– 2360-2400 MHz, 40MHz

– 2483.5-2520 MHz, 36.5MHz

– 2520-2670 MHz, 150MHz

• Ο ETSI θαη ν ERO πξόηεηλαλ ηελ εθρώξεζε πξόζζεηεο δώλεο 2*150MHz γηα ην UMTS
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• Είναι DS-WCDMA ικανό να παράζτει ρσθμούς μέτρι 2Mbps.

• Chiprate=3.84 Mcps και BW=5 MHz. Οι πάροτοι μπορεί να  έτοσν μερικές ηέηοιες 
ραδιοζστνόηηηες ηων 5 MHz.

• Ο ρσθμός μεηάδοζης μιας ζύνδεζης μπορεί να μεηαβάλλεηαι καηά ηην διάρκεια ηης 
(BW on demand), από πλαίζιο ζε πλαίζιο (διάρκειας10ms).

• Δύο ηρόποι λειηοσργίας (2Χ5 FDD και 5 MHz TDD).

• Όλες οι πληροθορίες (ζημαηοδοζία, δεδομένα) μεηαδίδονηαι ηασηότρονα.

• Παρέτονηαι διαθορεηικές σπηρεζίες ζε διαθορεηικούς τρήζηες.

• Σε ένα τρήζηη μπορεί να παρέτονηαι ηασηότρονα διαθορεηικές σπηρεζίες.

Χαρακηηριζηικά διεπαθής W-CDMA

= Κώδικερ με διαθοπεηικό SF, παπέσοςν από 7,5 - 480 kbps

4.4 - 5 MHz

πλαίζιο 10 ms 

Φπήζηηρ ςτηλού πςθμού με 

πεπιζζόηεποςρ κυδικούρ

t

P

f

Φπήζηερ μεηαβληηού πςθμού
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Διαθοροποίηζη σπηρεζιών - ηατύηηηας

Τν παξερόκελν επίπεδν ππεξεζίαο εμαξη’αηαη από ηελ ηαρύηεηα ηνπ 

θηλεηνύ ηεξκαηηθνύ. Οη πξνδηαγξαθέο ηνπ 3G UMTS ππνζηεξίδνπλ ηηο 

αθόινπζεο ηαρύηεηεο:

0 km/hr παξέρνληαη ξπζκνί κέρξη 2.048 Mbps

3 km/hr (πεδόο) παξέρνληαη ξπζκνί κέρξη    384 Mbps

30 km/hr (επνρνύκελνο) παξέρνληαη ξπζκνί κέρξη    144 Mbps

150 km/hr (επνρνύκελνο) παξέρνληαη ξπζκνί κέρξη      64 Mbps
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0 21 14

1 Πλαίσιο 10ms (38.400 chips) = 15 θυρίδες

38.40015=2.560 chips

Πλαίζιο - Χρονοθσρίδες

Uplink Dnlink

SF
Ch. bit rate 

(kbps)

Max. User Data

½ rate coding

Ch. bit rate 

(kbps)

Ch. symbol 

rate (ksps)

Max. User Data

½ rate coding (kbps)

512 - 15 7,5 1-3

256 15 7,5 30 15 6-12

… … … … … …

16 240 120 480 240 215

8 480 240 960 480 456

4 960 480 1920 936

4 με 6 ή 3 

παραλ.κώδικες
5740 2,8 Mbps 5760 2880 2,8 Mbps



Ιαν-08 Γ.Ι.Σηεθάνοσ 11

Conversation Streaming Interactive Background

μικρό delay < 400ms

Μικρή μεταβολή delay

χετικά 
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βαζικές απαιηήζεις QoS

ομιλία

φωνή πάνω από IP

video conferencing

ροές 

εικόνας και 

ήχου

εφαρμογές 

www

εφαρμογές τύπου

Store-and-forward 

(e-mail,SMS, MMS)

βαζικές εθαρμογές

υνομιλία Ροή δεδομένων Αλληλεπιδραστική Παρασκηνίου

Κλάζεις κίνηζης με QoS ζηο UMTS
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Μονηέλο σπηρεζιών UMTS


