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Πλήρως αποκεντρωμένη DCA

Αυτοπροσαρμοζόμενη κατανομή διαύλων σε 

κάθε κυψέλη

Ο αλγόριθμος εκχώρησης εκτελείται κλήση 

προς κλήση.

Παρακολούθηση παρεμβολών σε συνεχή 

βάση σε όλους τους διαύλους

Επιλογή διαύλου με τις λιγότερες παρεμβολές 

για κάθε νέα κλήση

Απαιτούνται εξελιγμένοι μηχανισμοί ελέγχου 

ισχύος για μείωση των ομοδιαυλικών 

παρεμβολών

Κατανομή διαύλων
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Πλήρως αποκεντρωμένη DCA

Παράδειγμα 5.2

Σε γραμμικό κυψελωτό σύστημα με πλήρως 

αποκεντρωμένη DCA, ο δίαυλος που χρησιμοποιείται 

σε μια κυψέλη δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε Κ

διαδοχικές κυψέλες εκατέρωθεν της υπόψη κυψέλης. 

Υπάρχει κορεσμός για κάποιον δίαυλο, όταν δεν 

υπάρχουν επιπλέον κυψέλες που μπορούν να τον 

χρησιμοποιήσουν χωρίς να καταστρατηγείται ο 

περιορισμός της ομοδιαυλικής παρεμβολής. Να 

βρεθεί η μέγιστη και ελάχιστη πυκνότητα κορεσμού 

των χρησιμοποιουμένων διαύλων.

Κατανομή διαύλων
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Πλήρως αποκεντρωμένη DCA
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Υβριδική κατανομή διαύλων

Μίγμα FCA και DCA.

Ο συνολικός αριθμός διαύλων διαιρείται σε 
σταθερό και σε δυναμικό σύνολο.

Η εκχώρηση διαύλου από το δυναμικό σύνολο 
ακολουθεί οποιαδήποτε από τις στρατηγικές 
DCA.

Παράμετρος επίδοσης είναι ο λόγος σταθερών 
προς τους δυναμικούς διαύλους.
Βέλτιστος λόγος για μεγιστοποίηση απόδοσης.

Εξαρτάται από τη μεταβλητότητα της αναμενόμενης 
κίνησης.

Κατανομή διαύλων



Δανεισμός διαύλων

Βασική ιδέα: η κυψέλη που εμφανίζει 

συμφόρηση μπορεί να δανειστεί ελεύθερους 

διαύλους από τις γειτονικές κυψέλες, με την 

προϋπόθεση ότι ο δανεισμός θα επιφέρει την 

ελάχιστη ζημιά στις γειτονικές κυψέλες. 

Ποιο εύκολη και οικονομική λύση από το DCA.

 Αλγόριθμοι

Απλού δανεισμού
Υβριδική εκχώρηση

Δανεισμού με διάταξη διαύλων
Διάταξη διαύλων και επανεκχώρηση

Δανεισμού με κατευθυντικό κλείδωμα

Συστήματα Κινητών και Προσωπικών Επικοινωνιών
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Απλός δανεισμός

Δανεισμός διαύλων

 Η κυψέλη που εμφανίζει συμφόρηση δανείζεται ένα 

δίαυλο από τις γειτονικές κυψέλες, δημιουργώντας

ελάχιστη παρεμβολή στις εξυπηρετούμενες κλήσεις.

 Ο δίαυλος «κλειδώνεται» και δε μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί σε απόσταση μικρότερη από την 

απόσταση ομοδιαυλικής παρεμβολής.

 Αποδοτικό σε συνθήκες μέτριας ανομοιόμορφης κίνησης

 Σε υψηλή κίνηση λιγότερο αποδοτικό από την FCA λόγω 

μεγαλύτερης απόστασης ομοδιαυλικής παρεμβoλής.

 Υβριδική εκχώρηση: Περιορισμός δανειζόμενων διαύλων.



Ιδανική κυψελωτή δομή
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Δανεισμός με διάταξη διαύλων

Δανεισμός διαύλων

 Οι δίαυλοι κάθε κυψέλης είναι διατεταγμένοι με βάση την 

πιθανότητα δανεισμού τους.

 Μια τοπική κλήση λαμβανει το δίαυλο με την μικρότερη 

πιθανότητα δανεισμού

 Εάν σε μια κυψέλη δεν υπάρχει διαθέσιμος δίαυλος, 

δανειζεται από τις γειτονικές το δίαυλο με τη μεγαλύτερη 

πιθανότητα δανεισμού.

 Οι πιθανότητες μπορούν να προσδιορίζονται με διάφορες 

τεχνικές (π.χ. ομοδιαυλικής παρεμβολής).

 Όμοια με τον άπλό δανεισμό κάθε δίαυλος που δανείζεται 

κλειδώνεται. 
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Δανεισμός με διάταξη διαύλων και επανεκχώρηση

Τέλος κλήσης

Τέλος κλήσης

Τέλος κλήσης

Δίαυλοι της θεωρούμενης κυψέλης

Κατειλημμένοι δίαυλοι της

θεωρούμενης κυψέλης

Κατειλημμένοι δίαυλοι της
θεωρούμενης κυψέλης

Δίαυλοι γειτονικής κυψέλης

Δίαυλοι γειτονικής κυψέλης

Επανεκχώρηση

Κατειλημμένοι

Κατειλημμένοι

Δανεισμένοι

Δανεισμένοι

Επανεκχώρηση

Επανεκχώρηση

Δανεισμός διαύλων
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Δανεισμός με κατευθυντικό κλείδωμα

Δανεισμός διαύλων

Ο δίαυλος x δε μπορεί να 

εκχωρηθεί στις κυψέλες 4,5,6

Μπορεί να εκχωρηθεί στις 

1,2,3
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Αλγόριθμοι δανεισμού

Παράδειγμα 5.3

Α

Β

Γ

Δ

(58)

(76.6)

(67) (67)

(58)

(65)

(60)

(65)

(58)

(67)

332C

4K

%1GOS

Δανεισμός με κλείδωμα

Α) Πόσοι δίαυλοι Δ->Β

Β) Ποιες ομοδιαυλικές της Δ 

επηρεάζονται

Σε κάθε κυψέλη ένας δίαυλος 

ελέγχου

Δανεισμός διαύλων
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Erlang B

Υπολογισμός βαθμού εξυπηρέτησης
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Αλγόριθμοι δανεισμού

Πολύπλοκη διαχείριση του συστήματος.

Απαιτείται κατανεμημένη διαχείριση του 

συστήματος.

Αυξημένο φορτίο σηματοδοσίας.

Διάδοση του δανεισμού.

Δανεισμός διαύλων
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Ανακεφαλαίωση κατανομής διαύλων

Κατανομή διαύλων

Σταθερή Δυναμική

Υβριδική
Πλήρως

σταθερή Δανεισμός

Προγραμματισμένη Με πρόβλεψη


