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ΜΙΝΩΙΚΗ

 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

 ΥΛΙΚΑ
 

∆ΟΜΗΣ



Βασικά  δομικά  υλικά

•
 

Λίθος
 

(αργός
 

ή
 

επεξεργασμένος)
•

 
Λάσπη

•
 

Πηλός
 

(αχυροπηλός/pisé
 

& οπτή
 

γη/terracota)
•

 
Ξύλο

•
 

Πλίνθος
 

(ωμόπλινθος
 

& οπτόπλινθος)
•

 
Κονίαμα

 
(λασποκονίαμα

 
& ασβεστοκονίαμα)



Είδη  λίθων

•
 

Ασβεστόλιθος
 

(το
 

συχνότερο
 

υλικό)
•

 
Γυψόλιθος

 
ή

 
γύψος

•
 

Ψαμμίτης
 

ή
 

αμμουδόπετρα
•

 
Σχιστόλιθος

•
 

Κροκαλοπαγές
 

πέτρωμα
•

 
Άλλα

 
είδη

 
λίθων

 
(φυλλίτης, μάρμαρο, 

σερπεντινίτης, οφίτης, σπαρτιατικός
 βασάλτης

 
κ.ά.)



•
 

Οι
 

λίθοι
 

προέρχονταν
 από

 
λατομεία

 
της

 κάθε
 

περιοχής
 

π.χ. 
λατομεία

 
Αγ. Τριάδας

 και
 

Αρχανών



•
 

Στα
 

Πελεκητά
 

της
 Ζάκρου

 
εντοπίζεται

 λατομείο
 

ψαμμίτη, 
ενώ

 
η

 
περιοχή

 
γενικά

 χαρακτηρίζεται
 

από
 πετρώματα

 
γκρίζου

 ασβεστόλιθου



Ασβεστόλιθος
•

 
∆ιάφορα

 
είδη

 
αυτού

 
του

 λίθου
 

χρησιμοποιήθηκαν
 στην

 
οικοδομή, καθώς

 
ο

 ασβεστόλιθος
 

διακρίνεται
 για

 
τη

 
σκληρότητά

 
του.

•
 

Ένας
 

τύπος
 ασβεστόλιθου

 
είναι

 γνωστός
 

ως
 

πωρόλιθος, 
μαλακής

 
υφής

 
και

 χρησιμοποιήθηκε
 

στην
 τοιχοποιία

 
στην

 
Κνωσό, 

Φαιστό, Αγία
 

Τριάδα, 
Αρχάνες

 
κά.



•
 

Υπάρχουν
 

και
 

άλλα
 

είδη
 σκληρής

 
υφής

 
με

 
χρώμα

 που
 

κυμαίνεται
 

από
 

το
 λευκό

 
έως

 
το

 
μαύρο.

•
 

Χρησιμοποιήθηκαν
 

για
 την

 
πλακόστρωση

 
των

 κεντρικών
 

αυλών
 

των
 ανακτόρων, για

 
βάσεις

 κιόνων, για
 

παραστάδες
 θυρών

 
και

 
κατώφλια.



Γυψόλιθος
•

 
Πρόκειται

 
για

 
πέτρωμα

 λευκής
 

ή
 

ροδαλής
 απόχρωσης

 
με

 φλεβώσεις.
•

 
Χρησιμοποιήθηκε

 
για

 
τη

 διαμόρφωση
 

πελεκητών
 ογκόλιθων

 
και

 
πλακών, 

λόγω
 

του
 

αισθητικού
 αποτελέσματος

 
και

 
της

 ευκολίας
 

κοπής.



•
 

Στην
 

Κνωσό
 

ο
 γυψόλιθος

 
είχε

 
ευρεία

 χρήση.
•

 
Χρησιμοποιήθηκε

 κυρίως
 

σε
 εσωτερικούς

 
χώρους, 

είτε
 

στους
 

πεσσούς
 είτε

 
στους

 ορθοστάτες. 



•
 

Στη
 

Φαιστό
 χρησιμοποιήθηκε

 εκτεταμένα
 

για
 

την
 κάλυψη

 
δαπέδων, 

τοίχων
 

και
 

θρανίων.  



Ψαμμίτης
 

ή
 

αμμουδόπετρα
•

 
Πρόκειται

 
για

 
υλικό

 ευάλωτο
 

στις
 

καιρικές
 συνθήκες

 
και

 
η

 
χρήση

 
του

 περιορίσθηκε
 

κυρίως
 

σε
 εσωτερικούς

 
χώρους.

•
 

Χρησιμοποιήθηκε
 

στα
 Μάλια

 
και

 
Ζάκρο

 
τόσο

 
για

 τοίχους
 

προσόψεων
 

όσο
 και

 
εσωτερικούς.



Σχιστόλιθος
•

 
Λίθος

 
με

 
πλακοειδή

 μορφή
 

και
 

διαφόρων
 αποχρώσεων.

•
 

Χρησιμοποιήθηκε
 

σε
 πλακοστρώσεις

 κυρίως
 

εξωτερικών
 χώρων, για

 
βάσεις

 κιόνων, κατωφλίων
 και

 
σπανιότερα

 
στην

 τοιχοποιία. 



Κροκαλοπαγή
 

πετρώματα
•

 
Χρησιμοποιήθηκαν

 περιορισμένα
 

στη
 μινωική

 αρχιτεκτονική.
•

 
Εντοπίσθηκαν

 ελάχιστα
 

κομμάτια
 στην

 
Κνωσό, στα

 Μάλια, στη
 

Ζάκρο
 

και
 στη

 
Μεσαρά.



Άλλα  είδη  λίθων
•

 
Φλεβωτός

 
ασβεστόλιθος, 

φυλλίτης, οφίτης
 

και
 μάρμαρο

 χρησιμοποιήθηκαν
 

είτε
 για

 
αισθητικούς

 
λόγους

 είτε
 

λόγω
 

της
 ανθεκτικότητάς

 
τους.

•
 

Ο
 

οφίτης
 χρησιμοποιήθηκε

 
ως

 βάση
 

κιόνων
 

στα
 

παλαιά
 ανάκτορα

 
της

 
Φαιστού.  



Οικοδομικά  εργαλεία
∆ιπλός

 
πέλεκυς

•
 

Εμφανίζεται
 

στην
 

ΠΜ
 

ΙΙ
 και

 
γίνεται

 
δημοφιλές

 κατά
 

τη
 

ΜΜ
 

–
 

ΥΜ
 

Ι/ΙΙ
 περίοδο.

•
 

Κατασκευάζεται
 

αρχικά
 από

 
χαλκό

 
και

 
έπειτα

 
από

 ορείχαλκο.
•

 
Χρησιμοποιείται

 
για

 
την

 κοπή
 

ξύλων
 

και
 

λίθων.



•
 

Ο
 

διπλός
 

πέλεκυς
 αποτελεί

 
τελετουργικό

 όργανο
 

στις
 ιεροπραξίες
 

που
 πραγματοποιούνταν

 στη
 

μινωική
 

Κρήτη.



Σκεπάρνι
•

 
Εμφανίζεται

 
κατά

 
την

 ΠΜ
 

εποχή, ενώ
 χρησιμοποιείται
 

και
 κατά

 
την

 
ΥΜ

 
εποχή.

•
 

Χρησιμοποιήθηκε
 

και
 ως

 
καλέμι

 
ή

 σκαρπέλο. 



Πέλεκυς
 

–
 

καλέμι
•

 
Ήταν

 
σε

 
χρήση

 
κατά

 τη
 

ΜΜΙ
 

–
 

ΥΜΙ
 

εποχή.
•

 
Κατασκευαζόταν

 
από

 ορείχαλκο.
•

 
Χρησιμοποιήθηκε

 από
 

τους
 

ξυλουργούς
 για

 
τη

 
μορφοποίηση

 σανίδων
 

και
 

δοκών.



Αξίνα
 

και
 

τσάπα
 

ή
 

σκαλιστήρι
•

 
Οι

 
αξίνες

 
χρονολογούνται

 
στην

 ΥΜ
 

Ι
 

και
 

χρησιμοποιήθηκαν
 για

 
την

 
κοπή

 
λίθου

 
και

 
ξύλου

 
, 

καθώς
 

και
 

τη
 

δημιουργία
 κοιλοτήτων.

•
 

Οι
 

τσάπες
 

χρονολογούνται
 κατά

 
τη

 
ΜΜΙΙΙ

 
–

 
ΥΜΙΑ

 
και

 χρησιμοποιήθηκαν
 

αρχικά
 

στη
 γεωργία

 
και

 
κατόπιν

 
στη

 λάξευση
 

και
 

εξόρυξη
 

λίθων. 
Πιθανή

 
χρήση

 
και

 
ως

 ξυλουργικά
 

εργαλεία. 



Σφυρί
•

 
Ήταν

 
κυρίως

 
ξύλινο, ενώ

 διασώθηκαν
 

λίγα
 μεταλλικά

 
και

 
λίθινα

 παραδείγματα.
•

 
Τα

 
μεταλλικά

 χρονολογούνται
 

στην
 

ΥΜ
 ΙΑ

 
και

 
χρησιμοποιήθηκαν

 για
 

τη
 

λείανση
 

των
 κυβόλιθων, την

 προσαρμογή
 

ξύλινων
 δοκών

 
σε

 
υποδοχές, την

 τοποθέτηση
 

κιόνων
 

στις
 βάσεις

 
κ.ά.



Πριόνι
•

 
Τα

 
μεγάλα

 
πριόνια

 χρονολογούνται
 

στη
 ΜΜΙΙΙ

 
–

 
ΥΜΙ

 
περίοδο.

•
 

Κατασκευάζονταν
 

από
 λεπτά

 
ορειχάλκινα

 
φύλλα.

•
 

Τα
 

μικρά
 

πριόνια
 χρησίμευαν

 
στη

 μικροτεχνία, ενώ
 

τα
 μεγάλα

 
είχαν

 
ευρεία

 χρήση
 

από
 

ξυλουργούς, 
λιθοξόους, κτίστες

 
και

 γεωργούς. 



Τρυπάνι
•

 
Χρονολογείται

 
στην

 ΥΜ
 

εποχή.
•

 
Κατασκευαζόταν

 
από

 ορείχαλκο
 

και
 χρησιμοποιήθηκε

 
από

 ξυλουργούς
 

και
 λιθοξόους

 
για

 
τη

 διάνοιξη
 

οπών. 



Καλέμι
 

ή
 

σμίλη
•

 
Χρονολογείται

 
από

 την
 

ΠΜ
 

–
 

ΥΜΙ
 περίοδο.

•
 

Χρησιμοποιήθηκε
 από

 
τους

 
ξυλουργούς

 και
 

τους
 

λιθοξόους, 
κυρίως

 
σε

 
μαλακή

 πέτρα.



Κατασκευή  τοίχων
Θεμελίωση
•

 
Τα

 
θεμέλια

 
των

 σπιτιών
 

κτίζονταν
 

με
 ακατέργαστους

 λίθους. Μερικές
 φορές

 χρησιμοποιούνται
 πελεκημένοι

 
λίθοι

 από
 

κατεστραμμένα
 παλαιότερα

 
κτίσματα.



•
 

Υπάρχει
 

ιδιαίτερη
 φροντίδα

 
για

 
τη

 διάνοιξη
 

τάφρων
 θεμελίωσης

 
όταν

 κτήρια
 

θεμελιώνονται
 σε

 
επικλινές

 
έδαφος. 



Τοίχοι
 

από
 

αργολιθοδομή
•

 
Κατασκευάζονταν

 
από

 ακατέργαστους
 

λίθους
 

με
 συνδετικό

 
υλικό

 
χώμα

 
και

 λάσπη, ενώ
 

κάποιες
 φορές

 
ενισχύονταν

 
με

 ξυλοδεσιές.
•

 
Οι

 
τοίχοι

 
αυτοί

 καλύπτονταν
 

με
 

στρώμα
 λάσπης

 
ή

 
ασβέστη, ενώ

 το
 

κατώτερο
 

τμήμα
 καλυπτόταν

 
με

 ορθομαρμάρωση.



Τοίχοι
 

με
 

πελεκητούς
 κυβόλιθους

•
 

Κατά
 

τη
 

ΜΜ
 

εποχή
 ορθοστάτες

 
κάλυπταν

 
το

 κατώτερο
 

τμήμα
 

τοίχων
 από

 
αργολιθοδομή.

•
 

Παραδείγματα
 προέρχονται

 
από

 
τις

 δυτικές
 

προσόψεις
 

των
 ανακτόρων

 
της

 
Κνωσού

 και
 

της
 

Φαιστού. 



∆υτική
 

πρόσοψη
 

ανακτόρου
 Κνωσού



Το
 

ψευδοϊσόδομο
 σύστημα

 
οικοδόμησης

 ήταν
 

δημοφιλές
 

κατά
 

τη
 ΜΜΙΙΙ

 
–

 
ΥΜ

 
περίοδο.

•
 

Χρησιμοποιούνταν
 ψαμμίτες, ασβεστόλιθοι

 και
 

γυψόλιθοι.
•

 
Κυβόλιθοι

 
τοποθετούνταν

 στην
 

εξωτερική
 

όψη
 

των
 τοίχων

 
προσφέροντας

 πρακτικό
 

και
 

αισθητικό
 αποτέλεσμα. 



Τεκτονικά  σημεία
•

 
Πρόκειται

 
για

 
λατομικά

 
σημεία

 ή
 

σύμβολα
 

που
 

άπτονται
 

της
 ιδεολογίας

 
& της

 
θρησκείας

 των
 

μινωιτών
 

εγχάρακτα
 κυρίως

 
επάνω

 
σε

 
λίθους

 
των

 ανακτόρων
 

και
 

των
 

επαύλεων.
•

 
Ομοιάζουν

 
με

 
σύμβολα

 
της

 Ιερογλυφικής
 

Γραφής
 

και
 

της
 Γραμμικής

 
Α.

•
 

Χρονολογούνται
 

από
 

τη
 

ΜΜΙ
 

–
 ΥΜΙ

 
εποχή

 
και

 
παραμένουν

 ακόμη
 

και
 

σήμερα
 

αινιγματικά.



•
 

Τα
 

πιο
 

γνωστά
 

είναι
 

ο
 διπλός

 
πέλεκυς, η

 τρίαινα, ο σταυρός, το
 αστέρι, το

 
κλαδί, ο

 κεραυνός
 

κ.ά.
•

 
Ερμηνεύονται

 
ως

 τεκτονικά
 

σημεία
 

ή
 

σημεία
 των

 
οικοδομικών

 συντεχνιών, σύμβολα
 θεοτήτων, ιερότητας

 χώρων
 

και
 

ταύτισης
 χώρων.  



Εξειδικευμένη
 

χρήση
 

των
 

λίθων
Βάσεις

 
κιόνων

•
 

Χρησιμοποιούνταν
 

λίθοι
 σκληρής

 
υφής, όπως

 ασβεστόλιθος, σχιστόλιθος, 
μάρμαρο

 
και

 
κροκαλοπαγείς.

•
 

Έχουν
 

σχήμα
 

τυμπανοειδές
 

ή
 δισκοειδές, τετράγωνο

 
ή

 ορθογώνιο.
•

 
Τοποθετούνταν

 
εντός

 
των

 δαπέδων
 

ή
 

των
 πλακόστρωτων
 

ή
 

επάνω
 

σε
 στυλοβάτη.

•
 

Με
 

τη
 

χρήση
 

πολύχρωμων
 λίθων

 
επιτυγχανόταν

 καλαίσθητο
 

αποτέλεσμα. 



Ποικίλες
 

κατηγορίες
 

βάσεων
 κιόνων



Λίθινοι
 

αποχετευτικοί
 

αγωγοί
•

 

Κατασκευάζονταν

 

από

 

πωρόλιθο

 

ή

 
ψαμμίτη.

•

 

Ήταν

 

κυρίως

 

υπόγειοι, αλλά

 
συναντώνται

 

και

 

υπέργειοι, όπως

 

στην

 
περίπτωση

 

του

 

ανακτόρου

 

της

 
Ζάκρου. 

•

 

Είχαν

 

σχήμα

 

ανάποδου

 

Π

 

με

 

τις

 
πλευρές

 

να

 

κλίνουν

 

ελαφρώς

 

προς

 

τον

 
πυθμένα

 

και

 

καλύπτονταν

 

με

 

λίθινες

 
πλάκες.

•

 

Οι

 

λίθινοι

 

αποχετευτικοί

 

αγωγοί

 
χρησιμοποιήθηκαν

 

για

 

την

 
απομάκρυνση

 

των

 

ομβρίων

 

υδάτων

 
από

 

τις

 

αυλές, τις

 

στέγες

 

και

 

τους

 
φωταγωγούς

 

των

 

κτηρίων. 
•

 

Η

 

χρήση

 

τους

 

συνδυαζόταν

 

με

 
κατασκευή

 

τετράγωνων

 

δεξαμενών, 
απαραίτητων

 

για

 

την

 

κανονική

 

ροή

 

των

 
υδάτων.



Λίθινος
 

αγωγός
 

από
 

το
 

ανάκτορο
 της

 
Κνωσού



Αγωγοί
 

και
 

φρεάτιο
 

από
 

το
 ανάκτορο

 
της

 
Ζάκρου



Ξύλο
•

 
Χρησιμοποιήθηκε

 
ευρύτατα

 στην
 

αρχιτεκτονική
 

για
 

την
 ενίσχυση

 
τοίχων

 
(ξυλοδεσιές

 παραστάδες, παράθυρα, 
θύρες

 
και

 
πλαίσια

 
αυτών

 
κ.ά.) 

την
 

κατασκευή
 

κιόνων, 
κλιμάκων, δαπέδων

 
και

 καρφιών.
•

 
Επίσης, χρησιμοποιήθηκε

 
για

 την
 

κατασκευή
 

αντικειμένων
 καθημερινής

 
χρήσης, όπως

 κρεβατιών, τραπεζιών
 

κ.ά., 
καθώς

 
και

 
για

 
λαβές

 εργαλείων.  



Ωμόπλινθος
•

 
Πρόκειται

 
για

 
μείγμα

 λάσπης, φυτικών
 στελεχών

 
και

 
μικρών

 λίθων
 

ή
 

οστράκων
 κεραμικής.

•
 

Έχουν
 

ορθογώνιο
 σχήμα

 
και

 διαμορφώνονταν
 

σε
 ξύλινα

 
καλούπια, τα

 οποία
 

άφηναν
 

στον
 ήλιο

 
να

 
στεγνώσουν. 



•
 

Στην
 

τοιχοδομία
 χρησιμοποιούνταν

 στεγνοί
 

με
 

συνδετικό
 υλικό πηλό ή λάσπη, 

τόσο
 

για
 

εξωτερικούς
 τοίχους

 
όσο

 
και

 
για

 εσωτερικούς.
•

 
Η

 
κατώτερη

 
στρώση

 
των

 τοίχων
 

από
 

πλίνθους
 ήταν

 
από

 
λίθους

 
για

 
την

 προστασία
 

τους
 

από
 

την
 υγρασία.   



Οπτή  γη  (terracotta)
Κλειστοί

 
σφραγισμένοι

 σωλήνες
•

 
Πρόκειται

 
για

 σωληνώσεις
 

κυκλικής
 διατομής

 
που

 εντοπίσθηκαν
 

στην
 Κνωσό, Φαιστό

 
και

 
την

 Τύλισο
 

κ.α.
•

 
Χρονολογούνται

 
στην

 ΜΜΙΑ
 

–
 

ΥΜΙ.
•

 
Χρησιμοποιήθηκαν

 
για

 
τη

 μεταφορά
 

καθαρού
 πόσιμου

 
νερού.



Ανοικτά
 

αποχετευτικά
 συστήματα

 
και

 
δεξαμενές

•
 

Ανοικτοί
 

πήλινοι
 

αγωγοί
 

με
 ημικυκλικό

 
σχήμα

 
ή

 
ανάποδου

 Π
 

χρησιμοποιήθηκαν
 

στην
 ανατολική

 
Κρήτη

 
και

 
τη

 
Φαιστό

 για
 

την
 

απορροή
 

ακάθαρτου
 νερού.

•
 

Στη
 

Φαιστό
 

εντοπίσθηκαν
 πήλινα

 
χονδροειδή

 
αγγεία

 
που

 χρησιμοποιήθηκαν
 

ως
 δεξαμενές

 
συλλογής

 
νερού. 



Κέραμοι
•

 
Πρόκειται

 
για

 
λεπτές

 ορθογώνιες
 

πλάκες
 

που
 χρησιμοποιήθηκαν

 
στη

 διαμόρφωση
 

δαπέδων
 εσωτερικών

 
χώρων.

•
 

Εντοπίζονται
 

στο
 

ανατολικό
 τμήμα

 
του

 
νησιού

 
και

 
κυρίως

 στο
 

ανάκτορο
 

της
 

Ζάκρου.
•

 
Χρονολογούνται

 
στη

 
ΜΜΙΙΙΒ

 
–

 ΥΜΙΒ
 

περίοδο
 

και
 χρησιμοποιήθηκαν
 

ως
 απομίμηση

 
των

 
δαπέδων

 
από

 γυψόλιθο
 

που
 

συνηθιζόταν
 στην

 
Κνωσό

 
και

 
τη

 
Φαιστό.



Κονιάματα
 

από
 

ασβέστη
 

και
 πηλό

•
 

Το
 

ασβεστοκονίαμα
 χρησιμοποιήθηκε

 
για

 
σφράγιση

 των σημείων συνδέσεων των
 προσόψεων

 
τοίχων

 
από

 πελεκητούς
 

λίθους, επικάλυψης
 εσωτερικών

 
τοιχωμάτων

 δεξαμενών, υδραγωγείων, 
λουτρών, εσωτερικών

 
επιφανειών

 λίθινων
 

σωληνώσεων
 

και
 

των
 δακτυλίων

 
πήλινων

 
κλειστών

 αγωγών.
•

 
Επίσης, για

 
την

 
κατασκευή

 αγωγών
 

και
 

την
 

κάλυψη
 

δαπέδων, 
στεγών, βαθμίδων

 
κλιμάκων, 

θρανίων
 

και
 

κογχών.
•

 
Η

 
πιο

 
γνωστή

 
χρήση

 
του

 
ήταν

 
για

 την
 

κάλυψη
 

εσωτερικών
 

όψεων
 τοίχων

 
από

 
αργολιθοδομή. 



•
 

Το
 

πηλοκονίαμα
 χρησιμοποιήθηκε
 

ως
 συνδετικό

 
υλικό

 
στην

 τοιχοποιία
 

και
 

ως
 πρώτο

 
στρώμα

 
πάνω

 σε
 

τοίχους
 

από
 αργολιθοδομή.



Χαλικάσβεστος
 

(tarazza)
•

 
Πρόκειται

 
για

 
μείγμα

 
ασβέστη

 και
 

θαλασσίων
 

βοτσάλων
 

που
 χρησιμοποιήθηκε

 
για

 
δάπεδα

 αυλών, φωταγωγών
 

και
 

γενικά
 υπαίθριων

 
χώρων. Σε

 
κάποιες

 περιπτώσεις
 

χρησιμοποιήθηκε
 για

 
δάπεδα

 
στεγασμένων

 ισόγειων
 

ή
 

υπέργειων
 

χώρων, 
αλλά

 
και

 
για

 
την

 
κατασκευή

 επίπεδων
 

στεγών.
•

 
Χρησιμοποιήθηκε

 
κατά

 
τη

 νεοανακτορική
 

περίοδο, ενώ
 στην

 
Κνωσό

 
συναντάται

 
και

 κατά
 

τη
 

ΜΜΙΒ
 

περίοδο. 



•
 

Τομές
 

σε
 

στρώμα
 χαλικάσβεστου

 
και

 των
 

υποκειμένων
 στρωμάτων

 
από

 δάπεδο
 

και
 

στέγη



Αστράκι
Πρόκειται

 
για

 
μείγμα

 
από

 
πηλό, πέτρες, ασβέστη, 

όστρακα
 

αγγείων
 

και
 

κάποιες
 

φορές
 

ολόκληρα
 αγγεία

 
που

 
χρησιμοποιήθηκε

 
για

 
την

 
επικάλυψη

 των
 

επιχωματώσεων
 

μετά
 

την
 

ισοπέδωση
 

των
 παλαιοτέρων

 
οικοδομικών

 
καταλοίπων.

Εντοπίσθηκε
 

σε
 

διάφορες
 

θέσεις, όπως
 

στη
 Φαιστό, την

 
Κνωσό, το

 
Μοναστηράκι, τη

 
Βασιλική, 

τα
 

Γουρνιά, και
 

τα
 

Μάλια.



Οροφές  οικιών
•

 
Οι

 
οροφές

 
των

 
κτηρίων

 συμπεραίνεται
 

ότι
 

ήταν
 επίπεδες

 
με

 
βάση

 εικονογραφικές
 παραστάσεις, αλλά

 
και

 τον
 

γνωστό
 

«Οικίσκο
 

των
 Αρχανών»

•
 

Είχαν
 

ξύλινο
 

σκελετό
 καλυμμένο

 
με

 
καλαμωτή, 

στρώμα
 

πηλού
 

και
 λεπιδοχώματος, ενώ

 γινόταν
 

και
 

περιοδική
 συντήρηση

 
της

 
στέγης

 
με

 νέο
 

υδατοστεγές
 

στρώμα.



Ενδεικτική  βιβλιογραφία

•
 

Shaw J. W. 1973: Minoan Architecture: 
Materials and Techniques, ASAthene

 
33 

(1973), 5 –
 

256
 

και
 

επανέκδοση
 

με
 συμπληρώσεις

 
το

 
2009

•
 

Μαντζουράνη
 

Ε. 2002:
 

Προϊστορική
 Κρήτη, Τοπογραφία

 
και

 
Αρχιτεκτονική, 21 
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