
Ανακλώµενη δέσµη laser HeNe πάνω σε επιφάνεια γυαλιού.  
Γωνία του Brewster. 

 
• Σε περίπτωση που προσπίπτει µη πολωµένη δέσµη laser HeNe σε γυάλινη 

επιφάνεια, σχήµα (α): όταν η γωνία πρόσπτωσης1 είναι ίση µε τη γωνία του 
Brewster (φΒ=56.5°)2, τότε η ανακλώµενη είναι πλήρως πολωµένη κάθετα στο 
επίπεδο ανάκλασης. Σε διαφορετικές γωνίες πρόσπτωσης, η ανακλώµενη θα 
ήταν µερικώς πολωµένη.  

• Στην επίδειξη αυτή η δέσµη laser είναι πολωµένη µε δύο διαφορετικούς 
τρόπους: σχήµα (β), πάνω στο επίπεδο ανάκλασης και σχήµα (γ), κάθετα στο 
επίπεδο ανάκλασης. (Εµφανίζεται τώρα µόνο η πόλωση της προσπίπτουσας). 
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• Καθώς η γυάλινη επιφάνεια περιστρέφεται, πα
ανακλώµενης δέσµης πάνω σε πέτασµα. 

• Η ένταση της ανακλώµενης δέσµης για δ
µεταβάλλεται όπως στους πίνακες: 
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Το ποσοστό έντασης της ανακλώµενης ως προς τη
κάθετη πρόσπτωση. Η ένταση της ανακλωµένης γ
Brewster3 και στη συνέχεια το ποσοστό της ανακλώµε
γωνία πρόσπτωσης ~90%. 
 

(γ) πολωµένη δέσµη laser HeNe κάθετα στ
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Το ποσοστό έντασης της ανακλώµενης αυξάνεται απ
συνεχώς µέχρι τα 100% σε γωνία πρόσπτωσης ~90%. 

                                                 
1 ίση µε τη γωνία ανάκλασης 
2 tan φΒ=n, για δείκτη διαθλασης µεσεπιφάνειας αέρα-γυαλί 
3 ανακλώνται στη γωνία του Brewster µόνο συνιστώσες ηλεκτρικ
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